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Tehnični pravilnik 
 

 
1/10 TC Stock 

Motorji:  elektro motorji velikosti namenjene za 1/10 TC avtomobile, 13.5T 
Regulatorji:  stock oziroma "blinki mode" 

Akumulatorji:  
vsi LiPo akumulatorji v trdem ohišju. LiPo se mora polniti v posebni zaščitni vreči. 
Maksimalna voltaža polnega akumulatorja: 8.44 voltov  

Gume:  uporabljajo se lahko vse (lateks) gume. Pene so prepovedane !  
Aditivi:  dovoljeni so samo aditivi brez vonjav in olj 
Karoserije:  190mm 4-vratni sedan komercialno dobavljive  

Šasija:  

• Maksimalna širina brez karoserije = 190 mm  
• Maksimalna širina s karoserijo = 200 mm  
• Minimalna višina s karoserijo = 115 mm  
• Minimalna masa = 1350 gramov vključno z osebnim transponderjem  
• Minimalna višina od tal 5 mm !  

 
 
 

1/10 F1 
Motorji:  elektro motorji velikosti namenjene za 1/10 avtomobile, 21.5T  
Regulatorji:  stock oziroma "blinki mode" 

Akumulatorji:  
vsi LiPo akumulatorji v trdem ohišju. LiPo se mora polniti v posebni zaščitni vreči. 
Maksimalna voltaža polnega akumulatorja: 8.44 voltov  

Gume:  uporabljajo se lahko vse (lateks) gume. Pene so prepovedane !  

Aditivi:  dovoljeni so samo aditivi brez vonjav in olj 
Karoserije:  dovoljene so samo karoserije stila F1. V kokpitu mora biti instalirana figura voznika  

Šasija:  
• Maksimalna širina: 190 mm 
• Minimalna masa = 1050 gramov vključno z osebnim transponderjem  
• Minimalna višina od tal 4,5 mm !  
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